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50Hertz ist einer von vier deutschen ÜNB und betreibt das 

Stromübertragungsnetz für rund 18 Millionen Menschen im Norden 

und Osten Deutschlands

Integration von Batteriespeichern

Übertragungsnetzbetreiber 

Wir stellen die Stromnetzinfrastruktur 

für heute und morgen bereit.

Systemsteuerer

Wir halten das 

elektrische System 

im Gleichgewicht.

Marktentwickler

Wir sind Teil des integrierten 

europäischen Strommarkts.

Treuhänder

Wir integrieren Erneuerbare 

Energien transparent in den 

Markt.

Hamburg

Berlin
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Die Energiewende ist hier … und noch lange nicht fertig!
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− Größere Strommengen werden von flexiblen Akteuren erst kurzfristig am 

Strommarkt gehandelt.

− Der Strommarkt gewährleistet auch bei wachsenden EE-Anteilen den 

kurzfristigen Ausgleich von Angebot und Nachfrage.

− Für Netzbetreiber jedoch zunehmend herausfordernd, die Auswirkungen 

dieses kurzfristigen Handels auf den Netzbetrieb in ihrer Betriebsplanung 

abzubilden.

Standortwahl

Ausbau flexibler 

Erzeuger und 

Speicher

Prognose-

unsicherheiten

Sinkende 

Hochfahrpotenziale

Steigende 

Redispatchbedarfe

Erzeugungs-

überschuss

Kurzfristige 

Engpassbefunde

Lastunterdeckung

Steuerbarkeit für 

ÜNB

Steigende 

Regelleistungs-

bedarfe

Prozess-

stabilität

Steigende Dynamik
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Transformationspfade | Installierte Leistung

https://www.energy-charts.info/charts/remod_installed_power_2024/chart.htm?l=de&c=DE&scenario=technology_open


Speicher – Unsere Vision
Baustein für ein stabiles und flexibles Stromnetz
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1.

2.

3.

Speicher sind netzverträglich und 

netzdienlich

Speicher werden zur 

Engpassbehebung genutzt

Beherrschbare Volatilität
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Der ÜNB als technischer Systemführer kümmert sich um die  

Systemsicherheit und Netzstabilität

Integration von Batteriespeichern

Vorbereitend…                                                     …Echtzeit(nah)

Redispatch

Systemdienst-

leistungen

Notfallmaßnahmen

Maßnahmen 

Netzschaltungen

Systemdienstleistungen

Frequenzhaltung

Spannungshaltung

Netzwiederaufbau

Betriebsführung

φ

➢ Netzdienlichkeit & Systemdienlichkeit
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Netzdienlich

Integration von Batteriespeichern

…sind flexible elektrische Anlagen, die in der aktuellen oder zukünftig geplanten Netzstruktur 

die Netzbetriebskosten (im Vergleich zur Situation ohne diese Anlagen) reduzieren.

Netzdienliche 

Verortung 

Die Betriebsweise reduziert 

ohne Eingriffe der 

Netzbetreiber die 

Netzbetriebskosten.

Netzdienlicher 

Betrieb

Kontextabhängige Reaktion 

auf Vorgaben der 

Netzbetreiber 

(Engpassmanagement 

und/oder Spannungshaltung)

Oder selbständige Reaktion 

auf lokale Signale zur 

Entlastung des Netzes.
-

➢ Netzbetriebskosten sinken 

Ausgestaltung am Beispiel Speicher

• Integration von Batteriespeichern in die 

präventiven ÜNB-Redispatch-Prozesse.

• Speicher werden durch die ÜNB zur Lösung 

bestehender Engpässe eingesetzt. 

• Netzdienlich ist somit der Einsatz des 

Speichers zur Senkung der jährlichen RD-

Kosten im Vergleich zur Situation, in der dieser 

nicht betrieben wird. 

• Wenn Speicher in den RD-Prozessen nur 

keine zusätzlichen Engpässe verursacht, gilt 

der Speicher höchstens als netzneutral.
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Stromsystemdienlich
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…sind elektrische Anlagen, wenn sie aktiv zum stabilen und kosteneffizienten Betrieb des 

Stromsystems und dadurch zur Bewältigung der Herausforderung in der Systemführung

 beitragen.

Systemdienliche 

 Betriebsweise

Beitrag zur Aufrechterhaltung der Systembilanz 

(bspw. Bereitstellung von Regelleistung) 

Erbringung erforderlicher Systemdienstleistungen 

(u.a. Momentanreserve oder 

Schwarzstartfähigkeit)

➢ Gezielte Steuerung der Systemparameter 

durch den Systemverantwortlichen.

Lokaler 

Charakter

Einige Aspekte der 

Systemdienlichkeit besitzen 

einen lokalen Charakter, z.B. 

Im Falle eines lokalen 

Bedarfs zur Bereitstellung 

von Systemdienstleistungen 

(Momentanreserve oder 

Schwarzstartfähigkeit).

Ziel

 

Betrieb von Anlagen nicht nur 

anhand netzdienlicher 

Parameter (Strom, 

Spannung) sondern auch 

anhand zusätzlicher 

Systemparameter (Frequenz, 

Systembilanz) für einen 

stabilen und sicheren Betrieb 

bzw. für den Wiederaufbau im 

Fall großflächiger Störungen.
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Spannungsfeld BESS und Marktmechanismen

Vor diesem Hintergrund ist eine strukturierte Integration von BESS in das 

Engpassmanagement, insbesondere in den Redispatch, erforderlich.

Integration von Batteriespeichern

✓ Zeitliche Verschiebung von 

Energiemengen

✓ Glättung von Preisspitzen am 

Energy-Only-Markt

✓ Ausgleich von 

Prognoseabweichungen der EE

✓ Bereitstellung wichtiger 

Systemdienstleistungen

✓ Regelbare Leistung und 

Entlastung von Netzengpässen

− Gewährleisten keine ausreichenden 

Vorgaben, um die Anforderungen der 

System- und Netzsicherheit zuverlässig 

zu berücksichtigen

− Kurzfristige und umfassende 

Abweichungen von übermittelten 

Fahrplänen können in hochkomplexen 

untertägigen Engpassprozessen neue, 

nicht mehr beherrschbare 

Netzsituationen verursachen. 

BESS leisten eine Schlüsselrolle im 

Energiesystem & für die Systemführung

Marktdesign bietet keine Regelungen, die 

netzdienliche Fahrweise sicherstellenvs.
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Herausforderung

• Engpassprozesse sind komplex und haben 

Vorlaufzeiten – kurzfristige Fahrplananpassungen 

können nicht mehr berücksichtigt werden.

Lösung

 Bessere Planungsdaten

 Einschränkungen: keine Änderung der 

Fahrweise, die in engpassbedrohten 

Situationen zu unlösbaren Engpässen 

führen. 

Herausforderung

• Zusätzliche Nebenbedingungen machen die 

Einbindung komplexer (Speicherzustände, 

Zyklenrestriktionen, Vermarktungsmodelle…)

Lösung

 Übermittlung aller notwendigen Daten

 Komplexitätsreduktion

 Das Redispatch-Potenzial wird in 

kritischen Situationen nicht durch 

Besicherung beschränkt

Marktdesign bietet zurzeit keine Regelungen, die netzdienliche 

Fahrweise sicherzustellen

Integration von Batteriespeichern

Batterien in den Redispatch integrieren

Kurzfristige Fahrplananpassungen dürfen 

keine unvorhersehbaren Engpässe 

verursachen
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Betriebliche Anforderungen für Großbatteriespeicher werden im Detail 

konkretisiert

Notwendiger 

Datenaustausch

Meldung des 

vollständigen 

technischen 

Redispatchpotenzials

Begrenzung der 

Leistungsgradienten

Begrenzung der 

Erbringung von 

Regelleistung und 

Bilanzkreisoptimie-

rung

Einschränkungen im 

Rahmen des 

Engpassmanagements

Übermittlung 

notwendiger 

Informationen an den 

Netzbetreiber.

Beinhaltet auch eine 

Umplanung der 

Speicherbewirtschaftung, 

welche das technisch 

mögliche 

Redispatchpotenzial 

erhöht. 

Vorgabe von 

Leistungsänderungs-

geschwindigkeiten.

Die kurzfristige 

Abweichung von 

Planungsdaten 

in der Echtzeit muss 

eingeschränkt werden, 

ohne dabei im 

Gesamtsystem die zum 

Systembilanzausgleich

notwendigen 

Flexibilitäten zu 

beschränken.

Bei kritischen 

Netzsituationen kann der 

ÜNB kurzfristig die 

Fahrweise der Anlage 

anpassen, Integration 

von BESS in diese 

Prozesse.

Integration von BatteriespeichernSiehe auch: Frequently Asked Questions (FAQs) zum „Reifegradverfahren“ für Netzanschlussanträge bei den Vier ÜNB Netztransparenz > Über uns > Aktuelles 

> Details

Weitere Informationen auf Netztransparenz.de
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https://www.netztransparenz.de/de-de/%C3%9Cber-uns/Aktuelles/Details/17944/frequently-asked-questions-faqs-zum-reifegradverfahren-fuer-netzanschlussantraege-bei-den-vier-uenb
https://www.netztransparenz.de/de-de/%C3%9Cber-uns/Aktuelles/Details/17944/frequently-asked-questions-faqs-zum-reifegradverfahren-fuer-netzanschlussantraege-bei-den-vier-uenb
https://www.netztransparenz.de/de-de/%C3%9Cber-uns/Aktuelles/Details/17944/frequently-asked-questions-faqs-zum-reifegradverfahren-fuer-netzanschlussantraege-bei-den-vier-uenb
2026_betriebliche_anforderungen_an_den_anschluss_von_batteriespeichersystemen_im_hos-netz.pdf


Zahl und Leistung geplanter Netzanschlussprojekte bei 50Hertz mit 

Projektstarts von 2025 bis 2029

Integration von Batteriespeichern

Elektrolyseure

1,3 GW Anschlussleistung

42
PV-Freiflächenanlagen

16,7 GW Anschlussleistung

Windparks an Land

2,9 GW Anschlussleistung

Rechenzentren

2 GW Anschlussleistung

26
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57
Großbatteriespeicher

11,8 GW Anschlussleistung

Stand: Februar 2026 11
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Netzanschlusskarte

Unsere interaktive Karte zeigt Ihnen, an 

welchen Standorten nach derzeitiger 

Einschätzung kein Netzanschluss 

möglich ist, da kein Schaltfeld verfügbar 

ist (grau). Sie erfahren außerdem, wo ein 

Netzanschluss möglich wäre, sofern ein 

Schaltfeld errichtet werden kann 

(orange).

50hertz.com > Vertragspartner > 

Netzkunden > Netzanschluss
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https://www.50hertz.com/de/Vertragspartner/Netzkunden/Netzanschluss
https://www.50hertz.com/de/Vertragspartner/Netzkunden/Netzanschluss


Aktuelle Netzauslastung

In Deutschland besteht eine hohe Netzsicherheit aufgrund 

des (n-1)-Kriteriums.

Die bestehenden Engpassmanagementprozesse der ÜNB 

basieren auf regional aufgelösten Prognosen von 

Erzeugung und Verbrauch, die die Grundlage für die 

Prognose der Netzauslastung im (n-1)-Fall schaffen.

Integration von Batteriespeichern

Situation am 25.03.2026 um 7 Uhr
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Legende 

Leitungsauslastung:

Grün: 10 – 40 %

Gelb: 40 – 60 %

Orange: 60 – 70 %

Rot: > 90 %



Aktuelle Netzauslastung und Blick in die Zukunft

– Diskrepanz zwischen den in Echtzeit durchgeführten RD-

Maßnahmen und den am Vortrag berechneten RD-

Maßnahmen, welche deutlich überschritten wurden 

(Prognosefehler).

Blick in die Zukunft:

– Die kurzfristige Prognose für EE wird jeden Tag um 

mehrere GW abweichen.

– Schlechtere Vorhersagbarkeit des Verhaltens der 

Netznutzer durch Prognosefehler und kurzfristigen 

Handel kann zu neuen, kurzfristigen Befunden führen. 

– Redispatchmengen und gleichzeitige Bedarfe werden 

steigen.

Integration von Batteriespeichern

Situation am 13.03.2026 um 12 Uhr
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Legende 

Leitungsauslastung:

Grün: 10 – 40 %

Gelb: 40 – 60 %

Orange: 60 – 70 %

Rot: > 90 %



Fazit

Batteriespeicher können eine zentrale Rolle in einem 

EE geführten Stromsystem spielen, müssen dafür 

aber in die Prozesse der Netzbetreiber integriert 

werden.

Vielen Dank
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